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PRODUCTO 

 

Barra de sujeción 

REFERENCIA 

BM050AIS0 

DESCRIPCIÓN 

Barra recta. 
Acero inoxidable AISI 304. 
Longitud 500 mm. Ø32mm. 
Acabado satinado. 
 

CARACTERISTICAS 
 

ARTÍCULO CAJA INDIVIDUAL 

DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) 

Alto 
76 

Ancho 
577,6 

Fondo 
77 0,710 

Alto 
600 

Ancho 
85 

Fondo 
85 0,810 

  

PACKING 

DIMENSIONES (mm) Unidades  PESO (Kg)  

Alto 
615 

Ancho 
445 

Fondo 
360  

20 16,110 
  

CÓDIGO ANTERIOR  MATERIALES COLOR / ACABADO 

1205 Acero  inoxidable  Satinado 
  

 

* Barra recta de 50 cm de longitud (medida 

entre centros). 

* Dos puntos de apoyo con  florón. 

* Fabricada en acero inoxidable AISI 304. 

* Acabado satinado. 

* Incluye embellecedores en pletinas de anclaje 

a pared. 

* Anti-vandálica.  

* Máxima robustez. 

* Recomendada para uso de personas mayores 

y minusválidas. 

* Apropiado para baños de hotel y restaurante. 

* Apropiado  para colectividades. 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana. 

Emplear un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. 

A continuación secar. 

 

FIJACIÓN 

Fijación a pared. 

La fijación se realiza a través de tornillos de acero inoxidable AISI y tacos de nylon (6).  

 

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 

 
AISLAMIENTO ELÉCTRICO 

Según el Reglamento de Baja Tensión, cualquier elemento metálico montado en un baño            

o zona húmeda, debe estar conectado a tierra o aislado eléctricamente. 
 

El Acero Inoxidable requiere mantenimiento ya que con el tiempo, el contacto con la suciedad 

o el uso de determinadas sustancias o agentes limpiadores puede generar manchas o 

decoloraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


